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QUALITAT HAT EINEN NAMEN: axcadia®

Wir setzen auf Qualitdt, damit Sie lange Freude in Ihrem Garten haben. Schaffen Sie sich mit unseren Produkten ein wohnliches
Ambiente. Ihr Garten und Ihre Terrasse als vergroBertes Wohnzimmer - Urlaubsfeeling fiir zuhause.

= Hochwertigste Materialien kombiniert mit einfachster Technik = Qualitétssicherung garantiert einen reibungslosen Ablauf

Samtliche Klemmen, Klammern und Schrauben werden aus-
schlieBlich aus Edelstahl gefertigt. Edelstahl zeichnet sich
wegen seines besonderen Reinheitsgrades aus und bietet allen
arcadia® Verbindungselementen bestméglichen Schutz vor
Korrosion.

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt und optional pulver-
beschichtet, dadurch fiir Jahrzehnte vor Korrosion geschiitzt.
Feuerverzinkung ist eine der besten Arten des Korrosions-
schutzes. Laut technischer Stellungnahme vom Institut fiir Korro-
sionsschutz sind die Zinkschichtdicken der axcadia® Produkt-
reine deutlich ber der geforderten Norm DIN EN ISO 1461 und
tragen somit der hohen Qualitat aus dem Hause 3ks® Rechnung.

Hochste Stabilitét fiir Inre Sicherheit

Die filigranen Saulen und die Gittermatten (beides feuerverzinkt
bzw. zusétzlich pulverbeschichtet) gehen durch unsere paten-
tierten axcadia® Schraubklemmen eine besonders starke
Verbindung ein. Dieses ausgekliigelte System bietet hdchste
Stabilitdt und gewahrleistet somit lhre Sicherheit.

Alle axcadia® Produkte werden nach den maBgeblichen
européischen und deutschen Normen hergestellt und gepriift.
Sie unterliegen wahrend der Produktion und vor dem Versand
strengen internen Qualitdtskontrollen.

Das Baukastensystem ermdglicht einen einfachen,
modularen Aufbau

Alle axcadia® Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt
und kénnen auf einfachste Art miteinander kombiniert werden.
Ihrer Planungsfantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ansprechende Optik fiir Ihren Traumgarten

Durch die filigrane Konstruktion der Saule steht der Stein bzw.
die Fiillung im Vordergrund. Es sind keine storenden Blechteile
oder dominierende Stahlséulen zu sehen. Unsere axcadia®
Produkte lassen sich durch unterschiedlichste Fiillungen und
Material-Kombinationen jedem Baustil individuell anpassen.
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WAS IST EINE PERGONE®?

PERGONE® ist unser Produktname fiir eine schmale Gabionen-
wand bzw. Gabionenzaun. Gabionen sind typischerweise quader-
formige Drahtgeflechte die vorzugsweise mit Steinen geflillt werden.
Wir haben die ansprechende Optik der Gabione als Zaun oder Wand
verwendet und daraus die PERGONE® geschaffen.

Verwendung findet unser filigranes Gestaltungselement als Sicht-
schutz, Windschutz und Ldrmschutz. Durch die verschiedensten
Fiillungen, H6hen und Kombinationen mit Holz, Glas uvm. kdnnen
Sie in Ihrem Garten besondere Akzente setzen.

In unserem Sortiment finden Sie die PERGONE® in 13¢m, 16 cm und
23cm Breite sowie in Hohen von 60 cm bis 240cm. Die drei Ausfiih-
rungen sind uneingeschrankt miteinander kombinierbar.

Aus dieser durchdachten Kombination haben wir auch Hochbeete,
Sitzbdnke und eine Wandverkleidung geschaffen.

Das axcadia®Baukastensystem setzt [hrer Fantasie beim Gestalten
Ihrer Wohlfiihloase keine Grenzen.

VORTEILE:

= pflegeleicht, einfach, langlebig und zeitlos

= |eicht zu montieren

= keine Wartungsarbeiten nétig

= filigran, dauerhaft und stabil

= jederzeit erweiterbar

= dem Stil des Hauses und den baulichen Gegebenheiten
anpassbar

= kein Streifenfundament notwendig

= Steinfillung ringsum sichtbar

= alle arcadia®Produkte kdnnen miteinander
verbunden werden

= mit anderen Materialien wie z. B. Holz, Glas, etc. einfach
kombinierbar

= bei Bedarf leicht zu demontieren und wiederaufzubauen

= in verzinkt oder pulverbeschichtet ahnlich RAL 7016
(anthrazitgrau) erhaltlich




arcadia® PERGONE® 23 CM

PERGONE® 23 CM

Ob Sichtschutz, Windschutz oder Larmschutzwand - das
Gabionen-Gestaltungselement ist dank Baukastensystem vielseitig,
flexibel, dauerhaft und robust. Erhdltlich in verzinkt oder anthrazit-
grau (pulverbeschichtet dhnlich RAL 7016).

VORTEILE:
= nur 23cm schmal
= besonders robuste und starke Verarbeitung
= f{ir Fillmaterial ab 60 mm
= verschiedenste Beflillungen mdglich
(z.B. Granit, Marmor, Glasbruch, uvm.)
= extrem witterungsbesténdig und langlebig
= maximale GréBe/Element (L x H x T): 254 x 243 x 23cm
= Hohen in 20 cm-Schritten lieferbar, von 63 bis 243 cm
= LingenmaB in 5 ¢m Schritten anpassbar
= Maschenweite 50/200 mm
= Séulen nur alle 250 cm nétig
= Sdule mit FuBplatte zum Aufdiibeln bis 180 cm Hohe erhaltlich
= hohe Flexibilitdt dank Baukastensystem
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A1y 7Sl\ULE 23CM

Im Standard-Lieferumfang mit
Séule zum Einbetonieren. Auch
lieferbar mit FuBplatte zum
Aufdiibeln auf Betonfliche oder
bestehendes Fundament
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GITTERMATTE
Drahtstérke 8/6/8 mm
Maschenweite 50/200 mm
Fiillmaterial 60/90 mm

a4

———

— —'n

<L X
‘_‘=\~
N2

3

P T —
.

Séaule mit | feuerverzinkt nach Universalklemmen 3-fach Durch die filigrane Kon- Kaum sichtbare Abstand-
FuBplatte | DIN EN ISO 1461 V2A sorgen fiir eine extrem | struktion der Séule ist das halter vermeiden unsché-
oder starke Verbindung! Flllmaterial ringsum sichtbar. | nes Ausbauchen.

anthrazitgrau (feuerverzinkt
und pulverbeschichtet,
dhnlich RAL 7016)
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arcadia® PERGONE® 16 CM

PERGONE® 16 CM

Durch die filigrane Konstruktion der Sdule ist ringsum das Fiill-
material sichtbar. Ldngs- und stirnseitig wurde die gleiche Optik
geschaffen. Erhdltlich in verzinkt oder anthrazitgrau (pulverbeschich-
tet dhnlich RAL 7016).

VORTEILE:
= nur 16¢cm schmal
= besonders robuste und starke Verarbeitung
= f{ir Fillmaterial ab 30 mm
= verschiedenste Beflillungen mdglich
(z.B. Granit, Marmor, Glasbruch, uvm.)
= extrem witterungsbesténdig und langlebig
= maximale GréBe / Element (L x H x T): 254 x 203 x 16cm
= Hohen in 20 cm-Schritten lieferbar, von 63 bis 203cm
= LingenmaB in 2,5cm Schritten anpassbar
= Maschenweite 25/200 mm
= individuelle Gestaltungsmdglichkeiten
= Sdule mit FuBplatte zum Aufdiibeln bis 180 cm Hohe erhaltlich
= hohe Flexibilitdt dank Baukastensystem

2 L SAULE 16CM

Im Standard-Lieferumfang mit
Séule zum Einbetonieren. Auch
lieferbar mit FuBplatte zum
Aufdiibeln auf Betonfliche oder
bestehendes Fundament

GITTERMATTE
Drahtstérke 6/5/6 mm
Maschenweite 25/200 mm
Fiillmaterial 32/56 mm

Séaule mit | feuerverzinkt nach Universalklemmen 3-fach Kaum sichtbare
FuBplatte | DIN EN I1SO 1461 V2A sorgen fiir eine extrem | Fiillmaterial ist Abstandhalter vermeiden
oder starke Verbindung! ringsum sichtbar. unschones Ausbauchen.
anthrazitgrau (feuerverzinkt | ymm & mmwm ! ,;_-..--..ar.-; EE!{ EH
und pulverbeschichtet, 'y | & , ' )

ahnlich RAL 7016)







arcadia® PERGONE® 13 CM

PERGONE® 13CM

Die Séule hat eine integrierte U-Schiene und kann deshalb als
Aufnahme fiir Holzelemente etc. verwendet werden. Erhdltlich in
verzinkt oder anthrazitgrau (pulverbeschichtet &hnlich RAL 7016).

VORTEILE:

= nur 13cm schmal

= besonders robuste und starke Verarbeitung

= fiir Fiillmaterial ab 30 mm

= verschiedenste Beflillungen moglich

(z.B. Granit, Marmor, Glasbruch, uvm.)

= extrem witterungsbesténdig und langlebig

= maximale GroBe / Element (L x H x T): 254 x 123 x 13¢m

= Héhen in 20 cm-Schritten lieferbar, von 63cm bis 123cm

= LdngenmaB in 2,5¢m Schritten anpassbar : ;

= Maschenweite 25/200 mm L ol |5 ok b i )
individuelle Gestaltungsméglichkeiten b-'r'f“'*' S r"&‘ﬂ
Séule auch mit FuBplatte zum Aufdiibeln erhéltlich
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L SAULE 13CM

Im Standard-Lieferumfang mit
1 Sdule zum Einbetonieren. Auch
lieferbar mit FuBplatte zum
Aufdiibeln auf Betonfliche oder
bestehendes Fundament
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h‘ GITTERMATTE
[ M Drahtstarke 6/5/6 mm
Maschenweite 25/200 mm

Fillmaterial 32/56 mm

Séule mit | feuerverzinkt nach Universalklemmen 2-fach Sdule mit integrierter Kaum sichtbare Abstand-
FuBplatte | DIN EN ISO 1461 V2A sorgen fiir eine extrem | U-Schiene halter vermeiden unsché-
oder starke Verbindung! nes Ausbauchen.

anthrazitgrau (feuerverzinkt
und pulverbeschichtet,
ahnlich RAL 7016)
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arcadia® ZUBEHOR

HOLZELEMENT

Stein, Holz, Eisen — die natiirlichsten Werkstoffe in ihrer schonsten
Verbindung. Seit Menschengedenken werden diese Materialien ver-
wendet und kiinstlerische Werke damit geschaffen. Setzen auch Sie
Akzente in Ihrem Garten, mit dem Holzelement von axcadia®.

Wir liefern Holzleisten aus nahezu astfreiem kanadischen Lérchen-
holz in 150 cm Lange inkl. Abstandskldtzchen als optische Auflocke-
rung Ihrer PERGONE®.

WANDANSCHLUSS

Ob Wand, Granitstele oder andere Baukorper — mit unseren Wand-
anschliissen konnen Sie problemlos ohne Verwendung von Sédulen
ihre. PERGONE® befestigen. Erhdltlich in verzinkt oder pulver-
beschichtet dhnlich RAL 7016 (anthrazitgrau).

ANTH RAZITGRAUW

&

U-SCHIENE

Fiir die Aufnahme von Holzelementen, Granitplatten oder &hn-
lichem empfehlen wir die feuerverzinkte U-Schiene bei PERGONE®
23cm und 16cm. Bei der PERGONE® 13 cm ist die U-Schiene bereits
in der Séule integriert. Erhéltlich in verzinkt oder pulverbeschichtet
ahnlich RAL 7016 (anthrazitgrau).

Erhaltlich in den Breiten 45 mm sowie 30 mm.
Fiir alle Hohen kombinierbar!
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arcadia® PFLANZBEHALTER

Pflanzen erfreuen das Auge und verschénern unsere Umgebung.
Die schlichte Form der anthrazitfarbenen PERGONE® Pflanzbehalter
und des PERGONE® Blumentopfhalters aus pulverbeschichtetem
Feinblech fiigt sich miihelos in unterschiedliche Umgebungen ein.
Schaffen Sie sich im Garten oder auf der Terrasse ein wohnliches
Ambiente. Erhdltlich in 20cm, 40cm oder 60cm Breite; zum Ein-
héngen in jede Doppelstabmatte der Maschenweite 25/200 mm und
50/200 mm.

GLASKLEMME

Die Kombination der klassischen Materialien von Glas-Stahl-Stein
zeugt von besonderer Exklusivitat in der Gartengestaltung.
Verwenden Sie die rostfreie Edelstahl-Glasklemme zur Befestigung
von Glaselementen an alle Sdulen unserer PERGONE®.

4 Stiick Glasklemmen inkl. Zubehdr, lieferbar fiir diverse Glasstérken.
Bei Bestellung bitte Glasstérke angeben!

ABDECKUNG

Zum Schutz vor Entnahme von Fiillmaterial kann die Abdeckung
fiir PERGONE® oder Hochbeet verwendet werden. Bei setzungs-
empfindlichen Untergriinden dient die Abdeckung an der Unterseite
montiert zusatzlich zur Fixierung des Fillmaterials. Erhdltlich in
verzinkt oder pulverbeschichtet &hnlich RAL 7016 (anthrazitgrau).

Im Lieferumfang sind C-Klammern
zur einfachen Befestigung mittels
Crimp- oder Rohrzange enthalten.

feuerverzinkt nach

DIN EN ISO 1461 oder
Crimpzange anthrazitgrau (feuerverzinkt

fiir C-Klammern und pulverbeschichtet,

ahnlich RAL 7016)




arcadia® HOCHBEET

HOCHBEET

Das Hochbeet ist durch seine erhdhte Pflanzflache besonders beliebt
und in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung fiir Ihren Garten. Ihr Gemiise
waéchst dank vieler Nahrstoffe und héherer Warmeentwicklung optimal.

VORTEILE:

= kann auf verschiedensten Untergriinden gebaut werden

= angenehme und riickenschonende Beetarbeiten durch die hohe
Bauweise

= giinstiges Kleinklima: durch die Verrottung des organischen Be-
flillmaterials im Inneren des Hochbeets entsteht Wdrme von unten

= bringt wesentlich héhere Ertrdge

= weniger Unkraut

= geringerer Schneckenbefall

= kann schon im Herbst als Komposter genutzt werden

= mit Abdeckung auch als Friihbeet nutzbar

Auch mit Zierbepflanzung, beispielsweise als Blumenbeet, findet
das Hochbeet gerade in 6ffentlichen Bereichen etc. groBen Anklang.

Ein axcadia® Hochbeet besteht aus einem Gittermatten-Set und
dem Montagezubehor. Es ist erhéltlich

= in zwei Hohen (60cm bzw. 80cm)

= in zwei GroBen (250 x 120cm bzw. 120 x 120¢cm) und

= in zwei Maschenweiten (50/200 mm bzw. 25/200 mm)

60cm/
80cm

120cm/
250cm




arcadia® WANDVERKLEIDUNG

WANDVERKLEIDUNG

Die Fassade eines angrenzenden Gebdudes oder lhrer Garage ist
nicht nach Ihrem Geschmack? Dann verkleiden Sie die Wand.
Die schmale Konstruktion aus verzinktem Stahldraht ist schnell und
einfach montiert. Sie kann mit Granit, Basalt, Zierkies und vielen
anderen Materialien befiillt werden. Erhéltlich in verzinkt oder anthra-
zitgrau (pulverbeschichtet ahnlich RAL 7016).

VORTEILE:

= nur 10 cm schmal

= besonders robuste und starke Verarbeitung

= fiir Fillmaterial ab 30 mm

= verschiedenste Befiillungen moglich
(z.B. Granit, Marmor, Glasbruch, uvm.)

= extrem witterungsbesténdig und langlebig

= maximale GroBe/Element (L x H x T): 254 x 246 x 10cm

= ab 140cm Hohe werden 2 Gittermatten fiir weiterhin
einfache Montage und Befiillung verwendet

= bis 200 cm Hohe kann alternativ auch eine Gittermatte
verwendet werden

= Hohen in 20 cm-Schritten lieferbar, von 63 c¢m bis 246 cm

= LingenmaB in 2,5cm-Schritten anpasshar

= Maschenweite 25/200 mm

= hohe Flexibilitdt dank Baukastensystem

VERSCHONERT JEDE WAND

feuerverzinkt nach

DIN EN ISO 1461

oder

anthrazitgrau (feuerverzinkt
und pulverbeschichtet,
ahnlich RAL 7016)
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arcadia® PERGONE® SITZBANK

PERGONE® SITZBANK

Gonnen Sie sich eine Ruhepause. Auf unserer PERGONE® Sitzbank
konnen Sie die Seele baumeln lassen. Verschwenden Sie dank Sitz-
bankoberfliche aus WPC keine Gedanken an ldstige Pflege und
genieBen Sie ihre Freizeit. Durch drei verschiedene Lingen, die
miteinander kombiniert werden kénnen, sind viele Bauformen még-
lich. Farbe: dquatorbraun oder anthrazitgrau.

VORTEILE DER WPC-SITZBANKOBERFLACHE:
= kein Olen und Streichen notig
= sehr robust
= UV-resistent
= witterungsbestandig
= QOptik einer Holzdiele

Optional auch ohne Sitzbankoberfliche erhaltlich.
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arcadia® RANKSYSTEM

ANLEHNBOGEN

Ob einzeln oder in Reihe angeordnet — unser Anlehnbogen
eignet sich als Rankhilfe fiir fast alle Kletterpflanzen. Der Anlehn-
bogen wird je nach Konstruktionswunsch entweder in den Boden
eingegraben, mit Einzelfundamenten im Boden verankert oder mit
Schrauben befestigt. Er kann problemlos an Mauerwerk, Stahl-
beton, Stahlkonstruktionen und Holz durch Schrauben, Diibel oder
Klemmen befestigt werden. Bitte auf stabile Verankerung im Boden
achten!

ROSENBOGEN

Ob als Zierde bei Treppenaufgidngen oder als bliitenumrankter
Durchgang: Unser Rosenbogen zieht die Blicke auf sich. Breite und
Hohe sind so groBziigig bemessen, dass auch unter der wuchernden
Bliitenpracht reichlich Kopffreiheit bleibt. Der Rosenbogen besteht
aus zwei Bogenteilen, die am Scheitelpunkt des Bogens mit Klemm-
hiilsen miteinander verbunden werden. Bitte auf stabile Verankerung
im Boden achten!




& Q)

O OO,

Stand 08/2022

Schweinfurt

OAschaffenburg Bamberg
O

O Wiirzburg

O
Bayreuth

BAYERN

O Niirnberg

BAYERN O Regensburg

O Ingolstadt Landau a.d. Isar Passal
94436
@ simbach

Landshut " ! Landau .,

O Augsburg ..........
|\/|'L'lh|d0rfg%1 Inn A

(O Miinchen -/ N

Richtung
Deggendorf
ORosenheim

O Kempten
. Landau a.d. Isar

94436
Simbach
bei Landau

Richtung 3
Landshut/Miinchen ™.

Eggenfelden

FIRMENSITZ

ADR.  3KS PROFILE GMBH
ASANGSTRASSE 16
D-94436 SIMBACH

FON +49 9954 70017-70
FAX +49 9954 70017-88

MAIL  ARCADIA@3KS.DE
WEB  WWW.3KS.DE

3ks)

profile gmbh




