
Bevor die Aufbauarbeit beginnt, muss man dafür Sorge tragen, dass der Untergrund plan und eben ist (Pflaster, Beton, Schotter oder ausreichend verdichtetes 
Erdreich). Ein Hexagonkorb besteht aus 1× Hexagonelement [Grafik 1] und 1× Grundblech [Grafik 2]. 
Bei einem Hexagonset werden je 2× Verbindungsclips [Grafik 3] pro zusammenstehende Seitenfläche mitgeliefert. Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage ob Ihr 
Lieferumfang vollständig ist.
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Montageanleitung
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Gegen Herausfallen sichern Sie das Grundblech, 
indem Sie die perforierten Schenkel über die 
Gitterstäbe drücken. Wiederholen sie die Schritte, 
bis alle Hexagonkörbe vormontiert sind.

Bringen Sie nun die Hexagonkörbe in die  
gewünschte Anordnung auf dem vorbereiteten  
Untergrund.
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Sichern Sie nun die Hexagonkörbe an den 
zusammenstehenden Seitenflächen mittig oben 
und unten mit den Verbindungsclips [Grafik 3]. Pro 
Seitenfläche sind 2× Verbindungsclips einkalkuliert.

Jetzt kann das Füllmaterial behutsam bis zum  
oberen Ende der Gittermatten in die Hexagonkörbe 
gegeben werden.
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Um aus dem Hexagonelement, einen sechseckigen 
Hexagonkorb zu formen, falten Sie die 
Hexagonelemente auseinander und stellen sie 
diese auf die vorbereitete Fläche. Anschließend 
drücken Sie das Grundblech schräg von oben nach 
ganz unten, bis es umlaufend von allen Ecken des 
Hexagonelementes umgeben ist.
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Hinweis: Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und 
Schrift, die aufgrund von Erfahrungen nach bestem Wissen ent-
sprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und 
Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. 
Auf keinen Fall sind Käufer des Produktes davon entbunden, dieses 
auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in  
eigener Verantwortung zu prüfen.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer. 
Änderungen vorbehalten!	                                               Stand: 08/2018
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Höhen sind unterschiedlich, je nach Modell.


