
Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft7

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

Legen Sie die WPC-Diele [Grafik 5] auf den vormontierten Sitzbankkorpus und mitteln diese aus. Die Montage der WPC-Diele erfolgt mit dem Befestigungsset [Grafik 4] und 
WPC-Klemmen [Grafik 7]. Führen Sie die Senkkopfschraube in die Bohrung der WPC-Diele ein und schrauben Sie von der Unterseite das Klemmblech mittels der Mutter an 
der Säule fest. (handfest anziehen). Wenn alle Befestigungssets wie beschrieben verbaut wurden ziehen Sie alle Schrauben fest an. Nun kann die WPC-Diele mit Hilfe der 
2 WPC-Klemmen von der Unterseite mit den Gittermatten mittig verschraubt werden. Wenn nötig, kann die Sitzbank mit den vorgesehenen Bohrungen in der Fußplatte im 
Erdreich mit Erdhaken verankert werden oder auf einem bestehenden Fundament aufgedübelt werden (Erdhaken oder Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten).

[Grafik 2] [Grafik 3]

[Grafik 11] [fertig montiert]

Montageanleitung
PERGONE® SITZBANK

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik1.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik8.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

[Grafik 1] [Grafik 4]

[Grafik 8]

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft2

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Handwerker, der über die Kenntnisse einer sicheren, fachgerechten Montage verfügt. Wird über eine dieser 
Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden. Zur fachgerechten Montage gehören das ausreichende Verdichten des 
Erdreichs des Aufstellortes sowie das Verdichten des Füllmaterials durch leichte Schläge mit dem Gummihammer auf die Gittermatten. Bei setzungsempfindlichen 
Untergründen empfehlen wir eine an der Unterseite montierte Abdeckung für Pergone® 23 cm. Im Lieferumfang der Pergone® Sitzbank ist folgendes enthalten: 
2 Säulen mit Fußplatte [Grafik 1], 2 Gittermatten [Grafik 2], 8x Universalklemmensatz 3-fach [Grafik 3], 10 Abstandhalter [Grafik 6], 1 WPC-Diele [Grafik 5], 1x 
Befestigungsset Edelstahl (4x Senkkopfschaube M10x70 mm, 4x Mutter M10, 4x Klemmblech [Grafik 4], 2x WPC-Klemmen (2x Klemmenüberleger 2-fach inkl. 
2x Spannplattenschraube Torx 5x35 V2A) [Grafik 7], optional 1 Abdeckmatte Pergone® 23 cm. Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage ob Ihr Lieferumfang 
vollständig ist.

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik1.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft4

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft6

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

[Grafik 6][Grafik 5]

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft7

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik9.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

Verschrauben Sie die Gittermatten mit den Säulen. 
Die Gittermatten müssen mit dem Boden abschließen. 
Die Befestigung erfolgt mittels Universalklemmen 
[Grafik 3], die Sie oben und unten gleichmäßig verteilt 
montieren (handfest anziehen).

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik10.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

[Grafik 9]

Hängen Sie 5 Abstandhalter [Grafik 6] in der untersten 
Reihe gleichmäßig verteilt ein.

Optional: Es kann mittig die Abdeckung Pergone®     
23 cm auf die unteren Abstandhalter gelegt werden.

[optional: Grafik 10]

Name:

Stefan Wolf

Datum:

28/05/15

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Sitzbank_Grafik13.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft13

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

[Grafik 12]

Jetzt kann die erste Schicht des Füllmaterials (ca. 30 cm hoch) in den vormontierten Sitzbankkorpus gefüllt 
werden, sodass die restlichen 5 Abstandhalter [Grafik 6] an der Oberseite auf dem Füllmaterial aufliegen und in 
die Gittermatten eingehängt werden können. Verschrauben Sie alles fest und füllen Sie nun den Sitzbankkorpus 
bis zum oberen Ende der Gittermatten an. 

Name:

Stefan Wolf

Datum:

 Fehler: Keine Referenz

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Draft5

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kg

[Grafik 7]

Asangstraße 16
D - 94436 Simbach

fon 	 +49 9954 70017-70
fax 	 +49 9954 70017-88

mail	 arcadia@3ks.de
web	 www.3ks.de/arcadia

Hinweis: Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die aufgrund von Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer des Produktes davon entbunden, dieses auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. 
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer. Änderungen vorbehalten!	                                       							              Stand: 05/2018


