
De montagehandleiding is bedoeld voor de gekwalificeerde handwerker, die weet hoe een montage veilig en deskundig uitgevoerd moet worden. Beschikt de hand-
werker niet over een van deze kwalificaties, dan moet een deskundig montagebedrijf met de werkzaamheden worden belast. 
Een element bestaat afhankelijk van de hoogte uit U-rails met de bijbehorende schroefverbindingen M8 [afb. 2 en 3] sluiting V2A [afb. 4] en spaanplaatschroeven  [afb. 
5]. Controleer vóór de montage of de levering volledig is. Foto dient enkel ter illustratie. Installatie met Pergone® 16 cm op dezelfde wijze.
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Bevestig de U-rails boven ieder kruispunt 
met de pijler (om de 20 cm) op de daarvoor 
bestemde rechthoekige markeringen met 
een bolcilinderschroef, gekartelde moer en 
bevestigingsklem.
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Ook op het einde van de U-rails moet de 
schroefafstand van 20 cm worden aangehouden.

Leg vervolgens het element (bijv. hout) tussen de 
U-rails en bevestig het element met de meegeleverde 
spaanplaatschroeven [afb. 5].
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Aanwijzing: gebruikstechnische aanbevelingen in woord en ge-
schrift, die op basis van ervaring naar beste weten volgens de actu-
ele stand van de kennis in wetenschap en praktijk worden gegeven, 
zijn niet bindend en vormen geen contractuele rechtsverhouding en 
geen nevenverplichtingen. In geen geval ontbinden zij kopers van 
de verplichting het product zelf te controleren op geschiktheid voor 
het beoogde gebruiksdoel.

Geen garantie voor drukfouten en vergissingen. 
Wijzigingen voorbehouden!                                       Stand: 04/2018


