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Auftraggeber 

3ks profile GmbH 
Asangstraße 16 
94436 Simbach 
Deutschland 

 
 

Notifizierte Stelle 

 
ift  Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Straße 7-9 
D-83026 Rosenheim 

Nummer der 
 notifizierten Stelle 0757 

Ausgabenummer 1 

Gegenstand 

 
 
Anputzdichtleiste 

Bezeichnung 

 
"T-FAL ® Dichtprofil Gel AUSSEN 6-LA3E" 

  

Klassifizierung  

Klassifizierung zum Brandverhalten 
DIN EN 13501-1 

 

 
 

Klasse E 

 
 
ift  Rosenheim   
31. Januar 2013   
   

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.  Dr. Mihaela Buschbeck 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Brandschutz  Brandschutz 

 
 

 

Grundlagen 
DIN EN 13501-1:2010-01 
Klassifizierung von Bauproduk-
ten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten 
Teil 1: Klassifizierung mit den 
Testergebnissen aus den Prü-
fungen zum Brandverhalten 
von Bauprodukten 

Verwendungshinweise  
Dieser Klassifizierungsbericht 
zum Brandverhalten definiert 
die Klassifizierung, die dem 
Baustoff gemäß Produktname 
in Übereinstimmung mit dem 
Verfahren nach DIN EN 13501-1
zugeordnet wird. 
Dieses Dokument ist keine 
Typzulassung oder Produktzer-
tifizierung. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probe-
körper. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüfdokumenta-
tionen“. 
Dieser Klassifizierungsbericht 
darf nicht auszugsweise be-
nutzt oder auszugsweise repro-
duziert werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten 
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