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Verarbeitungsrichtlinie 
T-FAL® duo für WDVS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Reinigen der zu beklebenden  2.  Zuschnitt der Profile mit    3.  Abziehen des Abdeckpapiers 
      Oberflächen mit         T-FAL® Gehrungsschere duo.        vom Schaumklebeband. 
      3fix Haftverbesserer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Spannungsfreies Aufkleben der  5.  Entfernen des Abdeckpapiers    6.  Verkleben der Schutzfolie. 
     T-FAL® duo Profile.        vom Abziehstreifen.          
     Über die gesamte Länge 
     andrücken!                     
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T-FAL® duo für WDVS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7.  Gewebestreifen lückenlos   8.  - und vollständig in die    9.  Nach Trocknungsphase - 
      mit Putz hinterfüllen -        Putzschicht einarbeiten!        Oberputz auftragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Nach Austrocknung des   11.  Abziehstreifen entfernen.   12.  Perfekter Putzanschluss. 
       Oberputzes Abziehstreifen 
       über die gesamte Länge 
       einknicken. 
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T-FAL® duo für WDVS 
 
für WDVS mit Keramik-Riemchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Reinigen der zu beklebenden  2.  Zuschnitt der Profile mit    3.  Abziehen des Abdeckpapiers 
      Oberflächen mit         T-FAL® Gehrungsschere.        vom Schaumklebeband. 
      3fix Haftverbesserer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Spannungsfreies Positionieren  5.  T-FAL® duo Profile auf das   6.  T-FAL® duo Profile über die 
     der T-FAL® duo Profile.        Dichtband der Fensterbank        gesamte Länge andrücken. 
                  aufsetzen. 
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Verarbeitungsrichtlinie 
T-FAL® duo für WDVS 
 

für WDVS mit Keramik-Riemchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Entfernen des Abdeckpapiers   8.  Verkleben der Schutzfolie.   9.  Gewebestreifen lückenlos 
     vom Abziehstreifen.                    mit Putz hinterfüllen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  - und vollständig in die   11.  Nach Austrocknung des    12.  Riemchen kleben. 
       Putzschicht einarbeiten!         Putzes - Kleber auftragen. 
 

 

 



 
 

3ks profile gmbh ⋅ Asangstraße 16 ⋅ D-94436 Simbach ⋅ fon +49 9954-70017-0 ⋅ fax +49 9954-70017-99 
mail profile@3ks.de ⋅ web www.3ks.de 

 
Verarbeitungsrichtlinie T-FAL® duo für WDVS,  Seite  5  von  8,  Stand  Januar  2023 
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T-FAL® duo für WDVS 
 

für WDVS mit Keramik-Riemchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. T-FAL® duo Profil als   14. Riemchen mit 1 – 2 mm    15. Schenkel als Abschlussprofil 
     Anschlag für die Riemchen        Überstand positionieren.               für den Fugenmörtel 
     verwenden.                verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Abziehstreifen mehrfach hoch-  17. Abziehstreifen entfernen.   18. Perfekte Anschlussfuge. 
      und wieder zurückklappen. 
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T-FAL® duo für WDVS 
 
Ausführung Längsstöße: 
 

 

 

   mind. 4 – 5 cm 

 

 

 

 

1.   Längsstöße im „Überschub-  2.  Oberteil über Stoß des Unter-   3.  Stoß ist nach dem Verputzen 
      Verfahren“ ausführen (Unter-       teils einsetzen.          praktisch nicht mehr sichtbar. 
      teil länger als Oberteil bzw.       Auf Gewebeüberlappung in        Arbeiten ohne Verschnitt ! 
      umgekehrt).         der Laibung achten! 
 

Alle Profil-Stöße sind mit 3grip Klebe-Dichtmasse schlagregendicht auszuführen! 
 
 
Ausführung Eckstöße: 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Stoß in stumpfer Ausführung:  2.  Oberteile der T-FAL® duo -    3.  Stoß in 45° Ausführung: 
     Unterteile der T-FAL® duo -            Profile passend zuschneiden        T-FAL® Gehrungsschere 
     Profile einzeln aufkleben.        und „einklipsen“.          verwenden! 
 

Alle Profil-Stöße sind mit 3grip Klebe-Dichtmasse schlagregendicht auszuführen! 
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Verarbeitungsrichtlinie 
T-FAL® duo für WDVS  
 
 
 
 
Der Untergrund: 
 
 

Die zu beklebende Fläche ist mit 
3fix-Haftverbesserer zu reinigen. 
Alle Untergründe müssen eben, trocken, 
frei von haftmindernden Rückständen, 
staub- und fettfrei sowie tauglich für die 
Verklebung sein. 
 
 
Unbedingt Klebeprobe durchführen! 
 
An verdeckter Stelle mit  
3fix-Haftverbesserer reinigen, 
ein ca. 10 cm langes Stück T-FAL® duo 
Profil aufkleben und andrücken. Nach 30 
Minuten abziehen. 
Der Bruch sollte durchweg im 
Schaumklebeband verlaufen. 
 
 
Bei niederenergetischen Oberflächen 
(z.B. Lacke, Lasuren, Pulver-
beschichtungen o.ä.) ist vor dem 
Anbringen der T-FAL® duo Profile der 
Untergrund mit 
3ks Primer vorzubehandeln. 
 
Bei pulverbeschichteten Oberflächen 
sind die Reinigungsempfehlungen des 
Lackherstellers zu beachten! 

 
 
Andrücken der 
T-FAL® duo Profile: 
 
 

Um eine optimale Verklebung mit dem 
Untergrund zu erreichen, müssen die 
T-FAL® duo Profile über die gesamte 
Länge fest angedrückt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Einarbeiten des Gewebestreifens: 
 
 

Gewebestreifen vollständig in die 
Putzschicht einarbeiten! 
 
Dazu Gewebestreifen anheben, Putz 
vollflächig auftragen, Gewebestreifen in 
die Putzschicht eindrücken und weiter 
verarbeiten. 

 
 
Bei WDVS mit Keramik-Riemchen: 
 
 

Rechtwinkligen Schenkel als Anschlag für 
die Riemchen sowie als Abschlussprofil für 
den Fugenmörtel verwenden. 

 
 
Entfernen des Abziehstreifens: 
 
 

Abziehstreifen erst nach Austrocknung 
des Putzes entfernen! 
 
Abziehstreifen über die gesamte Länge 
einknicken und entfernen. 

 
 Bei T-FAL duo G10 KR: 
 

Abziehstreifen mehrfach hoch- und wieder 
zurückklappen, dann abziehen. 

 
 
Alle T-FAL® duo Profile bieten die Möglichkeit, 
das Oberteil des Profils abzunehmen, um das 
Unterteil einzeln zu verkleben. – Dies erleichtert 
die Positionierung des Profils und ermöglicht sehr 
einfach die Ausführung von „Überschub“-Stößen. 
 
 
Nicht unter + 5°C Luft- und Objekttemperatur 
verarbeiten! 
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Verarbeitungsrichtlinie 
T-FAL® duo für WDVS 
 
 
 
 
Diese Verarbeitungsrichtlinie gilt für folgende T-FAL® duo Profile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3811       3823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    3826       3863 
 
 
 
 
 

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von 3ks profile gmbh entschieden. 
 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 
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